Magnetisk skuffelas

Instruktioner:

Den Usynlige magnetiske skuffelas er lavet sa bern
og babyer ikke kan abne skuffer, og bruge hvad der er i
dem.

Fordele:
1. Lasen beskadiger ikke mabler, og lasen er gemt uden
for raekkevide.

2. Behover ikke vaerktoj for at montere lasen.
3. Unik made at lase sine skabe, uden det bliver synligt.

Advarsel:

- Dette er ikke et legetoj
« Lad vaere med at brug lasen hvis den er gaet i stykker,

« Lasen er er lavet til plader med en tykkelse op til
35mm,

- Nar lasen er installeret lad veere med at rore ved
tapen, da dette kan edelaegge tapen.
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Installation:
1. Renger og ter overfladen.

2. Monter lasen ifolge figurene

3.3Mtape: Lad tapen side i 24 timer for brug,

Installations manual

1. Installation

Installations metoden skal maske aendres efter din
skuffe. Installation: Dit skab eller skuffe kan monteres
efter 2 metoder.
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For skab, hvor deren ikke er indsat i rammen (figur 1),
skal du lasesidejustering med sideramme. lasens
forreste del pa linje med skabsramme (figur 2).

Metode 2:

Samme dybde som deren
Skab

For skabe hvor deren er indsat i skabet (figur 3), skal
du have lasenidybden pa deren (figur 4).

2. Installation af lasen
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Saet lasekroppen pa indersiden af skabsderen.
Seet lasen pa samme niveau. (Figur 5), Juster med
midten af lasen (Figur 6).

3. Installation af neglen
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Serg for at neglen ikke kan nas af bern (Figur 7, Figur 8)

Brug

Skab
L/
o 0
“u

n Aben | Skatbsdor

e | Uk
bsdor

Ror overfladen af skabet / skuffen med magnet
noglen. Juster med lasen sa den kan abm. (Figur Q)
Luk lasen Figur 10)
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Magnetlasen har en dben og lukke funktion. (Figuri,
Figur 12). Til hvis man skal bruge skuffen / skabet
ofte lige i traek. Sa skal lasen bare slas til- (Figur 11)

Gem neglen pa negleholderen sa den ikke
forsvinder (Figur 8).




